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Film per fumigazione e pacciamatura

La principale caratteristica di questi film & la totale opacita contro le radiazioni luminose, che,
una volta posati, previene la nascita di erbacce e mantiene umido il terreno sottostante.

Con la tecnologia a 9 strati i TIF (totally impermeable films) 2Gamma
hanno significativi vantaggi rispetto ai film tradizionali:

Q Hanno la piu bassa permeabilita ai gas.

La Barriera all'ossigeno EVOH riduce di 10 volte
la permeabilita.

Q Maggiore resistenza alla lacerazione che
permette inoltre un’'installazione piu rapida.

Q Sono totalmente reciclabili.
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Descrizione: Film Barrirera all'Ossigeno per la Fumigazione /Pacciamatura
Prodotto: Film Barriera (PE/EVOH/PE)
7 or 9 strati in coestrusione
Note: Doppia Saldatura
TEST U.M. METODO VOLORE (/)
Spessore y ISO 4593 Da 25 a 50 + 10%
Larghezza m Internal Film con larghezza da 1 a 54 m
Peso Specifico gr/sqm Internal Da 24 a 49 £+ 10%
Retistenza alla MD MPa ASTM D882 33 £ 20%
T@zengig rottars ™ Mpa ASTM D882 33 + 20%
Allungamento a"a MD 0/0 ASTM D882 550 + 200/0
Trazionea Fattura TD % ASTM D882 800 + 20%

Indice di Permeabilita

. . Cm3/m2/d ASTM D3985-02 20 £ 20% *
all'Ossigeno
Resistenza agli UV A richiesta **
Colore A richiesta **

* @23°C, 0/0 % RH
** Garantito fino ad un decadimento del 50% delle caratteristiche meccaniche e permeabilita all'ossigeno

(™) Test meccanici eseguiti @23°C, 50%RH.
I valori ottenuti non derivano da un punto singolo ma dalla media dei valori ottenuti da ogni lotto.

Storage: Temperatura: -10 © C + 30 ° C (il tempo di conservazione prolungato ad alta
temperatura, sopra i 35 °© C, pud causare problemi di svolgimento).
Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari (I'esposizione prolungata ai raggi UV pud
causare una perdita di proprieta meccaniche).

Tutte le dichiarazioni, le informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questa scheda sono fornite in buona fede e si basano su test ritenuti affidabili, ma
la loro accuratezza e completezza non sono garantite. Non costituiscono un'offerta a nessuno e non saranno considerati la base di alcun contratto successivo, né
costituiranno alcuna garanzia o dichiarazione sulla qualita o I'idoneita allo scopo. Tutti i prodotti sono venduti in conformita ai Termini e condizioni di vendita
standard di 2 Gamma. Di conseguenza, |'utente deve determinare I'idoneita dei prodotti per I'uso previsto prima dell'acquisto e deve assumersi tutti i rischi e le
responsabilita in relazione ad essi. E responsabilita di coloro che desiderano vendere articoli realizzati o incarnare i prodotti per informare I'utente delle proprieta
dei prodotti e degli scopi per i quali possono essere adatti, insieme a tutte le misure precauzionali richieste nella manipolazione di tali prodotti. Le informazioni
contenute nel presente documento sono costantemente sottoposte a revisione e possono essere modificate di volta in volta.
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